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	Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi



Decizia  etapei de încadrare

Proiect afișat pe site-ul APM Iași în data      10.12.2018
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. APAVITAL S.A. cu sediul în mun. Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iaşi pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în mun. Iași, comunele Rediu, Valea Lupului, Holboca, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Tomești, Comarna, Holboca, Țuțora, Popricani, Lețcani, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Prisăcani, Costuleni, Schitu Duca, Dobrovăț, Ciortești, Gorban, Cosmești, Sinești, Popești, Podu Iloaiei, Alexandru Ioan Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Valea Seacă, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești,  Ion Neculce, orașul Tg. Frumos, orașul Podu Iloaiei, mun. Pașcani, comunele Valea Seacă, Răchiteni, Oțeleni, Brăiești, Lungani, Sinești, Popești, jud Iaşi,  și comunele Timișești, Săbăoanei, Tămășeni și Doljești, județul Neamț, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 5304/11.05.2018, și a memoriului înregistrat la APM Iași cu nr. 12284/16.10.2018,  
Având în vedere: 
· Decizia Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 56/31.10.2018, înregistrată la APM Iași cu nr. 12876/01.11.2018, prin care se deleagă competența de derulare a procedurii de reglementare către Agenția pentru Protecția Mediului Iași;
· Punctul de vedere transmis de Agenția Pentru Protecția Mediului Neamț prin adresa nr. 8088/28.11.2018, înregistrată la APM Iași cu nr. 14290/07.12.2018;

· Punctul de vedere al Compartimentului C.F.M. al APM Iași nr. 46/15.11.2018;

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de  16.11.2018 că proiectul “ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în jud. Iaşi și jud. Neamț:

-  se supune evaluării impactului asupra mediului
-  se supune evaluării adecvate; 
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care stau la baza deciziei etapei de incadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:
a) proiectul propus intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, 10. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto și 11. c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect: 

Investitiile propuse in cadrul acestui proiect sunt urmatoarele:

Judetul Iasi:

Alimentarea cu apa

1. Sistemul de alimentare cu apa Timisesti-Iasi

1.1. Subsistemul de alimentare cu apa A.I. Cuza

Conducte aductiune

Conducta aductiune Helesteni L = 14.174 m.

Conducta aductiune Vascani L = 14.287 m.

Statii de pompare 

1 statie de pompare SPAP A.I Cuza.

Gospodaria de apa

Gospodaria de apa Helesteni

Rezervoare 2x 250 mc;

Statie de pompare;

Statie de clorinare.

Gospodaria de apa Vascani

Rezervoare 2x 200 mc;

Statie de clorinare.

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa Helesteni L = 13.497 m;

Retea de alimentare cu apa Vascani si Costesti L = 8.794 m;

1.2. Subsistemul de alimentare cu apa Oteleni

Conducte aductiune

Conducta aductiune  Sabaoani - Doljesti - Oteleni - Braesti L = 31.461 m.

Conducta aductiune SPAP Oteleni - GA Oteleni L = 1.117 m.

Statii de pompare 

1 statie de pompare SPAP Oteleni

Gospodaria de apa Oteleni

Rezervoare 2 x 300 mc;

Statie de pompare;

Statie de clorinare.

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 11.024 m.

1.3. Subsistemul de alimentare cu apa Popesti

Conducta de aductiune

Conducta de aductiune SP Braesti - Bocnita L = 9.750 m.

Conducta aductiune Popesti L = 3.950 m.

Statie de pompare

1 statie noua de pompare SP Braesti.

Gospodarie de apa

Gospodaria de apa Popesti

Rezervoare 2x 500 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa Popesti L = 12.003 m;

1.4. Subsistemul de alimentare cu apa Sinesti

Conducta de aductiune

Conducta aductiune Sinesti L = 7.995 m.

Gospodaria de apa Sinesti

Rezervoare 2x 400 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 9.181 m;

1.5. Subsistemul de alimentare cu apa Targu Frumos

Retea de alimentare cu apa

Reabilitare retea de alimentare cu apa Targu Frumos L = 2.042 m;

Extindere retea de alimentare cu apa Targu Frumos L = 2.591 m;

Extindere retea de alimentare Ion Neculce L = 1.234 m;

1.6. Subsistemul de alimentare cu apa Podu Iloaiei

Retea de alimentare cu apa

Reabilitare retea de alimentare cu apa L = 2.872 m;

Extindere retea de alimentare cu apa L = 2.663 m;

1.7. Subsistemul de alimentare cu apa Iasi

Retea de alimentare cu apa

Reabilitare retea de alimentare cu apa L = 9.538 m.

1.8. Subsistemul de alimentare cu apa Popricani

Conducte aductiune

Conducta aductiune L = 16.346 m.

Statii de pompare 

1 statie de pompare amplasata in interiorul gospodariei de apa Letcani;

Gospodaria de apa Popricani

Rezervoare 2x 300 mc

Statie de pompare

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Infiintare retea de alimentare L = 11.143 m;

1.9. Subsistemul de alimentare cu apa Valea Seaca

Conducta de aductiune 

Conducta aductiune Timisesti-Cristesti-Tatarusi-Lespezi-Valea Seaca L = 21.479m.

Conducta aductiune Valea Seaca L = 6.697 m.

Gospodarie de apa

Gospodaria de apa Valea Seaca

Rezervoare 2x 400 mc

Statie de clorinare

Statii de pompare

Statie de pompare SP Timisesti

Statie de pompare intermediara Cristesti

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa Valea Seaca L = 8.704 m;

1.10. Subsistemul de alimentare cu apa Topile

Conducta de aductiune 

Conducta aductiune Topile L = 6113 m.

Gospodaria de apa Topile

Rezervoare 2x 300 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa L = 8718 m;

1.11. Subsistemul de alimentare cu apa Tatarusi

Conducta de aductiune 

Conducta aductiune Tatarusi L = 2206 m.

Gospodaria de apa Tatarusi

Rezervoare 1 x 600 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 5363 m;

1.12. Subsistemul de alimentare cu apa Iorcani

Conducta de aductiune 

Conducta aductiune Iorcani L = 5.546 m.

Gospodaria de apa Iorcani

Rezervoare 2x 300 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 10.938 m;

1.13. Subsistemul de alimentare cu apa Lespezi

Conducta de aductiune Heci

Conducta aductiune L = 2.693 m.

Gospodaria de apa Heci

Rezervoare 2x 400 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa L = 14.659 m;

1.14. Subsistemul de alimentare cu apa Barnova

Conducta de aductiune STAP Chirita - Ciurea

Conducta de aductiune L=19.832 m

Statie de pompare

Gospodaria de apa Paun

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de alimentare cu apa L = 1.897 m

1.15. Subsistemul de alimentare cu apa Ciurea

Gospodaria de apa Pietrarie 1

Rezervor V = 380 mc;

Statie de clorinare.

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de alimentare cu apa L = 10.026 m.

Statii de pompare

5 statii de pompare noi.

1.16. Subsistemul de alimentare cu apa Mogosesti

Conducta de aductiune

Conducta de aductiune STAP Chirita – Scanteia L = 19.449 m

Conducta de aductiune Ciurea – Mogosesti L = 8.221 m

Conducta de transport debit L = 2.340 m.

Gospodaria de apa Mogosesti

Rezervor 470 mc

Statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de alimentare L = 5.122 m;

3 statii de pompare

1.17. Subsistemul de alimentare cu apa Scanteia

Gospodaria de apa 

Rezervor V = 350 mc

Statie de clorinare

Statie de pompare

Retea de alimentare cu apa

Extindere retea de alimentare cu apa L = 10.938 m.

3 statii de pompare

1.18. Subsistemul de alimentare cu apa Ciortesti

Conducta de aductiune

din aductiunea Chirita-Ciortesti pana la GA Coropceni, cu o lungime de L = 4394 km din fonta DN 150mm si DN 100mm.

Gospodarie de apa

rezervor V= 2x150 mc

statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa 

Retea de alimentare cu apa L = 3030 m.

1.19. Subsistemul de alimentare cu apa Dobrovat

Conducta de aductiune

din aductiunea Chirita-Ciortesti pana la GA Dobrovat, cu o lungime de L = 9.64 km din fonta DN 150mm.

Gospodarie de apa

rezervor V= 2x150 mc

statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa: Retea de alimentare cu apa L = 9979 m.

1.20. Subsistemul de alimentare cu apa Osoi

Conducta de aductiune

din aductiunea Chirita-Ciortesti pana la GA Osoi, cu o lungime de L = 3398 m din fonta DN 150mm.

statie de pompare 

Gospodarie de apa

rezervor V= 2x150 mc

statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa: Retea de alimentare cu apa L = 7245 m.

1.21. Subsistemul de alimentare cu apa Comarna

Conducta de aductiune

din aductiunea Chirita-Ciortesti pana la GA Comarna, cu o lungime de L = 3550 m din fonta DN 100mm.

statie de pompare 

Gospodarie de apa

rezervor V= 2x150 mc

statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa: Retea de alimentare cu apa L = 6129 m.

1.22. Subsistemul de alimentare cu apa Costuleni

Conducta de aductiune

din aductiunea Chirita-Ciortesti pana la GA Costuleni, cu o lungime de L = 21166 m din fonta DN 150mm.

statie de pompare 

Gospodarie de apa: rezervor V= 2x150 mc; statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa: Retea de alimentare cu apa L = 13300 m.

1.23. Subsistemul de alimentare cu apa Schitu Duca

Retea de alimentare cu apa: Retea de alimentare cu apa L = 13300 m.

Statii de pompare: 2 statii de pompare

2. Sistemul de alimentare cu apa Pascani

Conducta de aductiune

Conducta de aductiune noua la GA Gastesti cu o lungime L = 2882 m din fonta DN 100 mm;

Reabilitare conducta de aductiune cu o lungime de L = 6417 m din PEID De 110 mm

Gospodarie de apa

rezervor V= 2x300 mc.

statie de clorinare

Retea de alimentare cu apa 

reabilitare retea de alimentare cu apa - localitatea Pascani in lungime L=11.7 km;

extindere retea de alimentare cu apa in localitatea Pascani - L=13.7 km;

infiintare retele de alimentare cu apa - localitatea Gastesti - L=18.5 km.

Statii de pompare apa

Statii de pompare apa - localitatea Gastesti

3. Sistemul de alimentare cu apa Harlau-Cotnari

Conducta aductiune Harlau – Cotnari – Carjoaia

Conducta aductiune L = 12.915 m.

3 statii noi de pompare

Gospodarie de apa

Gospodaria de apa Zlodica 

Rezervoare 2 x 75 mc;

Statie de clorinare.

Gospodaria de apa Poiana Marului – Buhalnita

Rezervor 200 mc.

Retea de distributie

Extindere retea de alimentare cu apa L = 7.048 m UAT Harlau

Extindere retea de alimentare cu apa L = 12.691 m UAT Deleni

Reabilitare retea de alimentare cu apa L = 2.274 m UAT Scobinti

Extindere retea de alimentare cu apa L = 1.000 m UAT Scobinti

Extindere retea de alimentare cu apa L = 14.373 m UAT Ceplenita

Infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Zlodica L = 3.668 m UAT Ceplenita

Extindere retea de alimentare cu apa L = 14.529 m UAT Cotnari

Statii de pompare pe reteaua de distributie

8 statii noi de pompare

4. Sistemul zonal de alimentare cu apa Raducaneni-Gorban-Cozmesti

Conducte aductiune

Conducta aductiune STAP Gorba-GA Podolenii de Sus, L = 9.566 m.

Conducta aductiune GA Podolenii de Sus-GA Cozmesti, L = 6.673 m.

Statii de pompare 

1 statie de pompare amplasata in interiorul Statiei De Tratare Apa Potabila Gorban;

1 statie de pompare amplasata in interiorul Gospodariei de Apa Podolenii de Sus;

1 statie de pompare pe reteaua de distributie

Gospodarii de apa

Gospodaria de apa Podolenii de Sus 

Rezervor 1x 300 mc

Statie de pompare 

Statie Clorinare

Gospodaria de apa Cozmesti

Rezervoare 2x 150 mc

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 8.016 m;

5. Sistemul local de alimentare cu apa Cristesti

Retea de alimentare cu apa

Retea de alimentare L = 5.492 m;

Apa uzata

1. Cluster Iasi 

1.1. Aglomerarea Iasi

Retea de canalizare

Reabilitare retea de canalizare Iasi L = 9.390 m;

Extindere retea de canalizare Iasi L = 7.006 m.

Extindere retea de canalizare UAT Barnova L = 8.712 m.

Extindere retea de canalizare UAT Ciurea L = 20.204 m.

Extindere retea de canalizare UAT Holboca L = 2.655 m.

Extindere retea de canalizare UAT Miroslava L = 33.189 m.

Extindere retea de canalizare UAT Tomesti L = 7.038 m.

Extindere retea de canalizare UAT Valea Lupului L = 3.779 m.

Extindere retea de canalizare UAT Rediu L = 16.186 m.

Infiintare retea de canalizare Osoi L = 11.858 m.

Statii de pompare apa uzata

8 statii noi de pompare apa uzata in Iasi, lungime totala conducte de refulare L = 3.541 m.

9 statii noi de pompare apa uzata in UAT Barnova, lungime totala conducte de refulare L = 2.673 m.

17 statii noi de pompare apa uzata in UAT Ciurea, lungime totala conducte de refulare L = 6.273 m.

1 statie noua de pompare apa uzata in UAT Holboca, lungime totala conducta de refulare L = 567 m.

15 statii noi de pompare apa uzata in UAT Miroslava, lungime totala conducte de refulare L = 7.274m.

4 statii noi de pompare apa uzata in UAT Valea Lupului, lungime totala conducte de refulare L = 2.568m.

8 statii noi de pompare apa uzata in UAT Rediu, lungime totala conducte de refulare L = 6.197m.

4 statii noi de pompare apa uzata in Osoi, lungime totala conducte de refulare L = 3.188m.

1.2. Aglomerarea Mogosesti

Retea de canalizare

Retea de canalizare L = 13.070 m.

Statii de pompare apa uzata

15 statii noi de pompare apa uzata, lungime totala conducte de refulare L = 11.058 m.

1.3. Aglomerarea Popricani

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 13.008 m;

Statii de pompare

5 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 3.407m.

1.4. Aglomerarea Vulturi Vanatori

Retea de canalizare: Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 17.479 m;

Statii de pompare

9 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 5.962 m.

2. Cluster Pascani

1.1. Aglomerarea Pascani

Retea de canalizare

Reabilitare retea de canalizare UAT Pascani in lungime totala de 3965 m;

Extindere retea de canalizare UAT Pascani in lungime totala de 42335 m.

Retea de canalizare Topile in lungime totala de 8872 m;

Statii de pompare

20 statii noi de pompare ape uzate in UAT Pascani, lungime totala conducte de refulare L = 10304 m.

4 statii noi de pompare ape uzate in Topile, lungime totala conducte de refulare L = 2518 m.

1.2. Aglomerarea Heci

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 10.994 m;

Statii de pompare

5 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 5.273 m.

1.3. Aglomerarea Tatarusi

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 31.457 m;

Statii de pompare

8 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 8.132 m.

1.4. Aglomerarea Valea Seaca

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 12250 m;

Statii de pompare

9 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 4642 m.

3. Aglomerarea Harlau

Retea de canalizare

Retea de canalizare UAT Harlau in lungime totala de 6.527 m;

Retea de canalizare UAT Scobinti in lungime totala de 7.480 m;

Retea de canalizare UAT Ceplenita in lungime totala de 3.225 m;

Retea de canalizare UAT Cotnari in lungime totala de 17.315 m;

Retea de canalizare UAT Deleni in lungime totala de 38.556 m;

Statii de pompare

10 statii noi de pompare ape uzate UAT Harlau, lungime totala conducte de refulare L = 1.590m.

17 statii noi de pompare ape uzate UAT Scobinti, lungime totala conducte de refulare L = 8.429m.

18 statii noi de pompare ape uzate UAT Ceplenita, lungime totala conducte de refulare L = 4.629m.

15 statii noi de pompare ape uzate UAT Ceplenita, lungime totala conducte de refulare L = 5750 m.

16 statii noi de pompare ape uzate UAT Deleni, lungime totala conducte de refulare L = 6.350 m.

4. Cluster Targu Frumos

4.1 Aglomerarea Targu Frumos

Retea de canalizare

Extinde retea de canalizare Targu Frumos in lungime totala de 5.532 m;

Infiintare retea de canalizare Dădești in lungime totala de 1714 m;

Extindere retea de canalizare Razboieni, Prigoreni, Gănești si Buznea in lungime totala de 12369 m;

Statii de pompare

9 statii noi de pompare ape uzate in Targu Frumos, lungime totala conducte de refulare L = 2.508 m.

5 statii noi de pompare ape uzate in UAT Ion Neculce, lungime totala conducte de refulare L = 513 m.

4.2 Aglomerarea Costesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 15.372 m.

Statii de pompare

14 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 3.427m.

5. Cluster Podu Iloaiei

5.1 Aglomerarea Podu Iloaiei

Retea de canalizare

Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 219 m;

Extindere retea de canalizare in lungime totala de 2012m;

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 7676 m;

Statii de pompare

8 statii noi de pompare ape uzate;

5.2 Aglomerarea Popesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 10593 m;

Statii de pompare

8 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 12.808m.

5.3 Aglomerarea Sinesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 6810 m;

Statii de pompare

4 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 9.860 m.

6. Cluster Doljesti

6.1 Aglomerarea Oteleni

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 10.834 m;

Statii de pompare

8 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 12.992 m.

7. Aglomerarea Cristesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare Cristesti in lungime totala de 6.067 m;

Infiintare retea de canalizare Motca in lungime totala de 6.929 m;

Statii de pompare

3 statii noi de pompare ape uzate Cristesti, lungime totala conducte de refulare L = 419 m.

8 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 1.760 m.

8. Cluster Tibanesti

8.1 Aglomerarea Garbesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 4.983 m;

Statii de pompare

2 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 1.900 m.

8.2 Aglomerarea Tibanesti

Statie de epurare:

Pentru epuarea apelor uzate menajere provenite de la aglomerarile Garbesti si Tibanesti este prevazuta demolarea statiei existente si construirea unei noi statii de epurare in localitatea Tibanesti. 

9. Cluster Prisacani

9.1 Aglomerarea Covasna-Hilita

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare Covasna in lungime totala de 2.404 m.

Infiintare retea de canalizare Hilita in lungime totala de 4.005 m.

Statii de pompare

2 statii noi de pompare ape uzate Covasna, lungime totala conducte de refulare L = 282 m.

9.2 Aglomerarea Comarna

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 11.702 m.

Statii de pompare

2 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 7.711 m.

10. Cluster Horlesti

10.1 Aglomerarea Voinesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 14.826 m;

Statii de pompare

9 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 7.527 m.

11. Cluster Gorban

11.1 Aglomerarea Cozmesti

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 8.257 m;

Statii de pompare

3 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 3.720 m.

12. Cluster A.I. Cuza

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 29.321 m.

Statii de pompare

14 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 18.860 m.

Statie de epurare

Statie de epurare proiectata pentru o populatie echivalenta de 5250 PE.

13. Aglomerarea Scanteia

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 10.299 m;

Statii de pompare

11 statii noi de pompare ape uzate, lungime totala conducte de refulare L = 3.288 m.

Statie de epurare

Statie de epurare proiectata pentru o populatie echivalenta de 3343 PE.

14. Aglomerarea Dobrovat

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare in lungime totala de 8.080 m;

Statii de pompare

4 statii noi de pompare ape uzate,lungime totala conducte de refulare L = 4.002 m.

Statie de epurare

Statie de epurare proiectata pentru o populatie echivalenta de 2866 PE.

15. Aglomerarea Coropceni

Retea de canalizare

Infiintare retea de canalizare Coropceni in lungime totala de 8.080 m.

Infiintare retea de canalizare Poiana in lungime totala de 5.684m.

Infiintare retea de canalizare Satu Nou in lungime totala de 7.385 m.

Statii de pompare

4 statii noi de pompare ape uzate Coropceni, lungime totala conducte de refulare L = 774m.

4 statii noi de pompare ape uzate Satu Nou, lungime totala conducte de refulare L = 1650 m.

Statie de epurare

Statie de epurare proiectata pentru o populatie echivalenta de 2549 PE.

Judetul Neamt

1. Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi Axa 6 Cristesti-Tatarusi-Valea Seaca-Lespezi (comuna Timisesti intravilan si extravilan sat Timisesti)

Conducta de aductiune

 L=1870 m (amplasata pe teritoriul comunei Timisesti), DN 300 mm, fonta

Statii de pompare

Statie de pompare SP Timisesti (3A+ 1R): Qpompa = 19.29 l/s; H = 121 m

2. Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Iasi Axa 11 Oteleni-conducta Timisesti (comuna Sabaoani extravilan si intravilan sat Sabaoani, comuna Tamaseni extravilan si intravilan sat Adjudeni si comuna Doljesti extravilan si intravilanul satelor Rotunda, Doljesti si Buhonca)

Conducta aductiune:

Sabaoani - Doljesti - Oteleni – Braesti (amplasata pe teritoriul comunelor Sabaoani, Tamaseni si Doljesti).

Refulare statii de pompare apa uzata

conducte de refulare L = 12.992 m pentru cele 8 statii noi de pompare ape uzate din aglomerarea Oteleni catre statia de epurare Doljesti

- Cumularea cu alte proiecte – In ceea ce priveste cumularea impactului cu alte proiecte existente si/sau aprobate,  nu s-au identificat eventuale lucrari planificate a se desfasura simultan in zona proiectului, lucrari ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu si/sau populatiei. Totusi, este necesar ca fiecare din lucrarile prevazute sa faca obiectul dialogului cu ceilalti factori interesati (ex. administratii locale, custozi etc) pentru corelarea lucrarilor intr-o maniera in care sa se evite aparitia unui impact cumulativ (cu alte lucrari de constructie) in principal la nivelul ariilor naturale protejate si zonelor locuite.;
- Utilizarea resurselor naturale :

1.
Apa: dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa propuse prin proiect

2.
Agregate minerale de balastiera: (balast, nisip, piatra sparta) pentru executarea sapelor, tencuielilor zidariilor si pavajelor. Materialele se vor achizitiona de la firmele specializate pe baza de contract in functie de cantittaile necesare in faza de executie.

3.
Lemn. Se va utiliza la executia cofrajelor, sprijinirilor de mal, etc. Se va achizitiona pe baza de contract cu firme specializate in functie de cantitatile necesare la faza te executie a proiectului;

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: -deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
Perioada de execuție a lucrărilor

Modalitățile de gestionare eficienta și conforma a deșeurilor generate în aceasta etapa vor avea în vedere:

• inventarierea tipurilor și cantităților de deșeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate a acestora;

• evaluarea oportunităților de reducere a generării de deșeuri solide, în special a tipurilor de deșeuri periculoase sau toxice;

• determinarea modalităților și a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deșeurilor;

• colectarea separată și valorificarea materialelor cu potențial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice);

• urmărirea stricta a deșeurilor periculoase (uleiuri uzate și unsori, ambalaje ale cutiilor de adezivi, vopsele, rășini), depozitarea temporara a acestora în condiții de siguranța și predarea spre valorificare sau eliminare finala prin operatori autorizați;

• depozitarea temporară a tuturor deșeurilor pe amplasamente, astfel încât sa se reducă riscul poluării solului și a subsolului.

Perioada de operare

In perioada de operare, deseurile generate in urma desfasurarii activitatii obiectivelor propuse prin prezentul proiect sunt  reprezentate de urmatoarele categorii:

· deseuri municipale amestecate;

· deseurile din procesele tehnologice  (deseuri retinute pe site, deseuri de la deznisipatoare) sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii special amenajate, in vederea eliminarii la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Iasi.

· deseuri rezultate de la activitatile de intretinere a echipamentelor si instalatiilor: materiale metalice, ulei uzat si alti lubrifianti rezultati din activitatea de intretinere a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii;

· DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

· namolul rezultat din statiile de epurare se colecteaza temporar in incinta statiilor, pe paturile de depozitare namol special destinate acestui scop, in vederea eliminarii/valorificarii ulterioare.

Deşeurile menajere se vor colecta temporar pe amplasamente, in pubele şi containere (standardizate) şi se vor depozita în spaţii special amenajate, de unde vor fi preluate periodic spre transport la depozite de deseuri conforme, pe baza contractelor de prestari servicii.

Deşeurile rezultate se vor colecta selectiv, transporta, depozita temporar pe categorii şi evacua periodic, pe baza de contract cu  firme autorizate, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Reziduurile provenite de la treapta de pre-tratare a stațiilor de epurare cate și cele de la statiile de tratare apa potabila vor fi colectate și transportate la un depozit de deșeuri autorizat. Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Nisipul reținut în deznisipatoare va fi curățat, spălat și folosit în construcții.

Grăsimile vor fi depozitate provizoriu în cadrul stațiilor de epurare, după care vor fi preluate prin vidanjare și prelucrate de firme specializate.
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:


Protecţia calităţii apelor : 
Principalele surse de poluare a apei în perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj pentru investitiile propuse pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare vor fi următoarele:

· execuția propriu-zisa a lucrărilor: lucrările de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pământ;

· manipularea și punerea în opera a materialelor de construcții (beton, bitum, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de construcție;

· pierderile accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la mașinile și utilajele șantierului;

· organizările de șantier, prin: apele uzate menajere provenite de la organizarea de șantier, apele meteorice care spală platforma șantierului, pierderile de la depozitele de carburanți și de alte materiale folosite în procesul de construcție;

· depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate și a materialelor utilizate.

Sursele potențiale de poluare a apei în perioada de operare, pot fi:

· activități de igienizare și întreținere a spatiilor din incinta clădirilor aferente obiectivelor proiectului;

· activități de întreținere/spălare a drumurilor de acces și a platformelor betonate;

· activitățile de întreținere ale rețelelor de distribuite și canalizare;

· intervenții în caz de avarii.

Protecţia atmosferei:
 Sursele principale și poluanții atmosferici caracteristici perioadei de construcție vor fi reprezentate de:

•
manevrarea pământului: săpături, umpluturi, terasamente – poluanți: particule;

•
transportul și depozitarea materialelor – poluanți; particule;

•
manevrarea deșeurilor de construcție – poluanți: particule;

•
lucrări de construcții: inclusiv sudura, vopsire – poluanți: particule, NOx, CO, Compuși Organici Volatili (COV);

•
funcționarea echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea săpăturilor, umpluturilor, compactării și pentru transportul materialelor – poluanți: NOx, SO2, CO, particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV;

•
montajul instalațiilor – poluanți principali: particule.

Sursele specifice perioadei de construcție vor fi surse de suprafață, deschise, libere. Funcționarea acestora va fi intermitenta, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor. După finalizarea lucrărilor de construcție, sursele de poluare menționate mai sus se vor reduce semnificativ.

Perioada de operare

Sursele de poluare a aerului caracteristice perioadei de operare a obiectivelor din cadrul sistemelor de alimentare cu apa și canalizare sunt:

•
surse punctuale staționare de ardere a gazelor naturale;

•
surse mobile de ardere reprezentate de parcuri auto;

•
poluanții caracteristici arderii gazelor naturale în surse staționare sunt: NOx, SO2, CO, CO2,

•
particule cu conținut de metale, COV (functionarea echipamentelor motorizate, lucrari de intretinere-sudura, vopsire).

Poluanții caracteristici surselor mobile sunt următorii:

•
poluanți rezultați din arderea combustibililor fosili în surse mobile: oxizi de sulf, oxizi de azot (inclusiv protoxid de azot), dioxid de carbon, monoxid de carbon, metan, compuși organici volatili nemecanici, particule (PM10 și PM2,5), metale (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Se, Zn),amoniac, hidrocarburi aromatice policiclice; 
•
alți poluanți decât cei din gazele de eșapament: particule cu conținut de substanțe organice și de metale, generate de uzura frânelor și a pneurilor.
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
Perioada de execuție a lucrărilor

Sursele de zgomot asociate activităților specifice perioadei de execuție a lucrărilor vor fi constituite de:

•
funcționarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcție și montaj;

•
manevrarea materialelor folosite la lucrările de construcție;

•
traficul pe drumurile de acces in/din amplasamente și traficul de incinta al vehiculelor pentru transportul materialelor și echipamentelor, precum și pentru transportul deșeurilor.

Utilajele și vehiculele pot reprezenta, de asemenea, surse de vibrații, care pot induce anumite niveluri de vibrații perceptibile, dar fără efecte distructibile, la receptorii situați în proximitatea amplasamentelor- locuinte, arii naturale protejate.

Perioada de operare

Sursa de zgomot asociata activităților de operare este traficul vehiculelor pe drumurile de acces în/din amplasamente și traficul din incinte. Aavând în vedere ca în perioada de operare traficul va fi foarte mic, nivelul de zgomot va fi cu mult sub valorile-limita stabilite prin legislația în vigoare.

Protecţia calităţii solului şi subsolului: 
Perioada de execuție a lucrărilor

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice perioadei de execuție a lucrărilor vor fi:

•
scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la utilaje și echipamente sau de la vehicule;

•
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de construcție;

•
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor asimilabil menajere;

•
depozitarea necorespunzătoare a materialelor și materiilor prime

Perioada de operare

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice perioadei de operare vor fi:

•
depozitarea deșeurilor;

•
depozitarea namolului generat  la statiile de epurare (paturi de deshidratare);

•
manevrarea și depozitarea substanțelor chimice ;

•
vidanjarea apelor uzate provenite de la fosele septice;

•
poluanții generați de traficul vehiculelor in/din amplasamentele obiectivelor; 
Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostiintelor stiintifice: 
Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si diminuare a efectelor acestora si de rezistenta in fata dezastrelor, conform prevederilor Regulamentului 1303/2013 al Parlamentului European, cuprinde urmatoarele componente: 

Analiza senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice

Analiza expunerii proiectului la schimbarile climatice 

Identificarea si evaluarea vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice;

Identificarea si evaluarea riscurilor actuale si viitoare datorate schimbarilor climatice;

Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea efectelor schimbarilor climatice si rezistenta in fata dezastrelor.

Hazardele climatice identificate prin analiza riscurilor afecteaza in mod diferentiat elementele de structura, amplasamentul si functionarea instalatiilor/operarea in cadrul componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. 

Astfel, in cadrul sistemului de alimentare cu apa, pot fi afectate resursele de apa bruta, functionarea instalatilor de tratare, procesul de tratare, sistemul de distributie al apei potabile, in timp ce in cadrul sistemului de canalizare pot fi afectate functionarea statiilor de pompare, procesul de epurare, pot aparea modificari calitative/cantitative ale emisarului, care pot conduce la cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului

Impactul estimat al hazardelor climatice evaluate la nivelul componentelor proiectului este sintetizat in tabelele de mai jos:

 Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de alimentare cu apa

	Nr.crt.
	Hazard climatic
	Sistem de alimentare cu apa

	
	
	Descrierea impactului
	Prag critic
	Interconexiuni

	1
	Cresterea variabilitatii to extreme
	Debitul surselor insuficient pentru acoperirea cerintei

Calitatea apei brute poate scadea ceea ce duce la modificarea procesului de tratare
	Perioade prelungite cu temperaturi extreme pozitive de  peste 35 °C
	Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ



	2
	Modificari in regimul pp extreme
	Inundarea aplasamentului datorita ploilor abundente sau extreme

Afectarea echipamentelor, a proceselor tehnologice sau furnizarea serviciului de alimentare cu apa


	Cresterea frecventei de aparitie a  precipitatiilor care depasesc in 24 de ore cantitatea de 30-35 l/m2.

Depasirea cotelor de atentie  ale raurilor – alerte praguri de aparare:

Galben, corespunzator situatiei de atentie

Portocaliu, corespunzator situatiei de inundatie

Rosu, corespunzator situatiei de pericol iminent
Intensificarea fenomenului de eroziune hidrica a solului
	Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negative

Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport



	3
	Inundatii
	
	
	

	4
	Eroziunea solului
	
	
	

	5
	Calitatea resurselor de apa
	Modificarea parametrilor tehnologici in cadrul statiei de tratare pentru a asigura apa potabila pentru populatia conectata la sistemul centralizat de alimentare cu apa


	Nivelul mai mic al oxigenului dizolvat in asociat cresterii  to apei poate afecta calitatea apei prin invazia unor specii termofile si a unor bacterii periculoase
	Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ



	6
	Furtuni
	Afectarea structurilor datorita vanturilor extreme sau pp.abundente


	Variatiile presiunii atmosferice pot determina declansarea fenomenelor atmosferice extreme (furtuni, vijelii, tornade, oraje, viscole, grindina etc.).
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ

Afectarea cailor de acces - transport

	7
	Secete
	Reducerea rezervelor de apa potabila (reducerea aportului de apa din pp. si din depozite subterane, secarea izvoarelor datorita retragerii panzei freatice)
	Perioade prelungite caracterizate prin umiditate scazuta a aerului (sub 50%), umezeala insuficienta in sol, precipitatii rare in timp.


	Afectarea sigurantei furnizarii apei, posibil impact economic-social negativ



	8
	Instabilitatea terenului/alunecari de teren
	Afectarea structurilor statiilor de tratare si a proceselor tehnologice de pe amplasament

Conditii mai dificile de gestionare a resurselor de apa (eroziune/prabusire maluri, schimbari de cursuri de ape, turbiditate, scaderea calitatii apei brute)


	Se analizeaza in detaliu in cadrul studiilor geotehnice
	Afectarea sistemului de distributie a apei, posibil impact economic-social negative

Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport

	9
	Incendii naturale spontane
	Afectarea structurilor statiilor de tratare si a proceselor tehnologice de pe amplasament


	Prezenta factorilor naturali de risc: arboretul (76% rasinoase, predominant molid), to  ridicate, presiune atmosferica, curenti de aer, relief.
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport


Impactul hazardelor climatic la nivelul sistemului de canalizare
	Nr.crt.
	Hazard climatic
	Sistem de canalizare

	
	
	Descrierea impactului
	Prag critic
	Interconexiuni

	1
	Cresterea variabilitatii to extreme
	Accelerarea proceselor biologice, posibila acumulare de gaze rezultate din fermentare pe retelele de canalizare

Cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului SEAU datorita reducerii capacitatii de autoepurare a emisarului natural
	Perioade prelungite cu temperaturi extreme pozitive de  peste 35 °C
	Reducerea capacitatii de autoepurare a emisarului natural prin reducerea nivelurilor de oxigen cu posibil impact la nivelul ecosistemului acvatic

	2
	Modificari in regimul pp extreme
	Inundarea sistemului de canalizare;

Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot transport tot debitul la SEAU

Inundarea aplasamentului SEAU datorita ploilor abundente sau extreme

Debitul influent de apa uzata marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem.
	Cresterea frecventei de aparitie a  precipitatiilor care depasesc in 24 de ore cantitatea de 30-35 l/m2.

Depasirea cotelor de atentie  ale raurilor – alerte praguri de aparare:

Galben, corespunzator situatiei de atentie

Portocaliu, corespunzator situatiei de inundatie

Rosu, corespunzator situatiei de pericol iminent
Intensificarea fenomenului de eroziune hidrica a solului
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport

	3
	Inundatii
	
	
	

	4
	Eroziunea solului
	
	
	

	5
	Furtuni
	Afectarea structurilor datorita vanturilor extreme sau pp.abundente


	Variatiile presiunii atmosferice pot determina declansarea fenomenelor atmosferice extreme (furtuni, vijelii, tornade, oraje, viscole, grindina etc.).
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport

	6
	Secete
	Modificari cantitative si calitative ale apei uzate descarcate in retelele de canalizare si influenta in statia de epurare

Cerinte mai restrictive pentru calitatea efluentului SEAU datorita reducerii debitul emisarului natural
	Perioade prelungite caracterizate prin umiditate scazuta a aerului (sub 50%), umezeala insuficienta in sol, precipitatii rare in timp.


	Reducerea capacitatii de autoepurare a emisarului natural prin reducerea gradului de dilutie cu posibil  impact la nivelul ecosistemului acvatic

	7
	Instabilitatea terenului/alunecari de teren
	Afectarea structurilor SEAU si a proceselor tehnologice de pe amplasament


	Se analizeaza in detaliu in cadrul studiilor geotehnice
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport

	8
	Incendii naturale spontane
	Afectarea structurilor SEAU si a proceselor tehnologice de pe amplasament


	Prezenta factorilor naturali de risc: arboretul (76% rasinoase, predominant molid), to  ridicate, presiune atmosferica, curenti de aer, relief.
	Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie

Afectarea cailor de acces - transport


Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:
In perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj, ținând cont de faptul ca aceste o parte dintre lucrări se vor realiza cu precădere în vecinătatea zonelor rezidențiale, expunerea la poluanți se poate datora în special următoarelor surse:

•
folosirea de utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare diesel (particule, poluanți iritanți);

•
lucrările de terasamente, excavare, umplutura (particule în suspensie);

•
lucrările de realizare a infrastructurii (particule în suspensie);

•
folosirea de utilaje care generează surse de zgomot și vibrații.

In ceea ce privește expunerea la poluanți în perioada de operare, aceasta se poate datora în special următoarelor surse:

•
poluării accidentala a solului, subsolului și apei subterane – ca urmare a unor avarii detectate târziu sau la care se intervine târziu, la rețeaua de canalizare;

•
mirosuri, în caz de avarii ale rețelelor de canalizare;

•
zgomotul utilajelor și al autocamioanelor de intervenție în caz de avarii la rețelele de apa și canalizare.
c) Localizarea proiectului

utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: Proiectul se va implementa pe suprafete situate in intravilanul si extravilanul localitatilor, in zone cu destinatie/folosinta –drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale, retele edilitare. Proiectul nu va duce la schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor pe care se va implementa.
Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: Proiectul presupune  exploatarea resurselor de apă.
Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor
Proiectul prevede realizarea de stații de epurare cu evacuare în râuri/pârâuri din spaţiul hidrografic Siret și Prut-Barlad 
Emisarii statiilor de epurare:
	Nr. Crt.
	Statia de epurare
	Emisar

	1
	Tibanesti
	paraul Sacovat

	2
	Scheia
	raul  Siret

	3
	Scanteia
	paraul Rebricea

	4
	Dobrovat
	paraul Dobrovat

	5
	Coropceni
	raul  Vasluieț

	6
	Prisacani
	raul Prut

	7
	Doljesti
	raul Siret

	8
	Horlesti
	paraul Horlesti

	9
	Gorban
	paraul Mosna


    2. zone costiere şi mediul marin-Nu este cazul;

    3. zonele montane şi forestiere-Nu este cazul;

    4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional și  5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:
Amplasamentul proiectului propus  se învecineaza sau se suprapune parțial cu următoarele arii naturale protejate/situri Natura 2000:

- ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea-custode RNP-ROMSILVA-Direcţia Silvică Iaşi; 
- ROSPA0168 Râul Prut (se suprapune fidel cu ROSCI0213 Râul Prut) și RONPA 0573 Râul Prut-custode A.N.A.N.P; 
- ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca -custode A.N.A.N.P; 
- ROSCI0265 Valea lui David- Asociaţia Help People and Nature; 
- ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti- custode Societatea Ornitologică Română; 
- ROSPA0150 Acumulările Sârca Podu Iloaiei - custode A.N.A.N.P; 
- ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman (se suprapune cu ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu) –custode Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman; 
- ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti- custode A.N.A.N.P
    6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri- Nu este cazul;

    7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: Proiectul se va implementa si in intravilanul localitatilor (zone locuite);

    8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: -proiectul se afla în etapa de obtinere a avizelor de la Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Iași și Neamt, motiv pentru care nu se poate face o analiza realista asupra impactului investitiilor propuse prin proiect.
d) Caracteristicile impactului potential:
Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei)

Impactul este local, cu durata limitata, numai in zona frontului de lucru, prin implementarea proiectului nu se va schimba functiunea zonelor invecinate sau activitatile ce se desfasoara in vecinatatea amplasamentului.

Realizarea proiectului va contribui la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei din aria proiectului, prin asigurarea de apa potabila si colectarea si epurarea apelor uzate menajere.
Natura impactului

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce priveşte zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare – impact temporar, asupra atmosferei de la utilajele ce vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor.

In perioada de operare, echipamentele mecanice si electrice ar putea genera zgomot, dar nivelul acestora va fi redus doar pe amplasamentul statiilor de pompare, de tratare apa potabila sau de epurare apa uzata, deci va fi un impact direct, nesemnificativ, pe toată perioada de operare.

Se poate adauga si impactul permanent produs asupra solului prin amplsarea obiectivelor permanente (noile gospodarii de apa, noile statii de epurare), astfel creste gradul de ocupare al terenului, dar avand in vedere efectele finale ale acestor investitii, asigurarea alimentarii cu apa potabila si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, impactul va fi semnificativ pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei beneficiare, imbunatatirea calitatii apelor de suprafata prin deversarea unor ape corespunzator epurate, care se incadreaza in normele impuse de legislatia in vigoare.
Natura transfrontalieră a impactului
Componenta proiectului care se situeaza cel mai aproape de granitele cu un alt stat este extinderea statiei de epurare Prisacani care se afla la aproximativ 200m fata de Republica Moldova.

Investitiile propuse reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare a infrastructurii existente. Lucrarile sunt de amploare redusa/medie din punct de vedere al executiei si vor fi realizate pe amplasamentele existente.

In perioada de executie impactul produs va fi de durata redusa, cu extindere locala, limitata la frontul de lucru si amplasamentul existent al facilitatilor care vor fi reabilitate. Executia investitiilor nu va constitui o sursa de poluare din perspectiva impactului transfrontiera.

In faza de exploatare impactul va fi unul pozitiv prin furnizarea serviciilor de epurare a apelor uzate din aglomerarea Prisacani si deversarea emisarului in raul Prut conform cerintelor legislative in vigoare.
Intensitatea şi complexitatea impactului

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind lucrarile de sapaturi, utilajele, mijloacele de transport si organizarile de santier, putand fi descris succint astfel:

· impactul asupra populatiei – redus datorita folosirii utilajelor care se incadreaza in limitele de zgomot si vibratii impuse de legislatia in vigoare in cadrul asezarilor umane;

· impactul asupra sanatatii umane – proiectul va avea impact pozitiv asupra sanatatii umane prin imbunatatirea calitatii apei freatice la nivel local, dar si prin imbunatatirea calitatii apelor de suprafata;

· impactul asupra faunei si florei – Nu poate fi cuantificat în această etapă;

· impactul asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar – Nu poate fi cuantificat în această etapă;

· impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a pierderilor accidentale de hidrocarburi (ulei de motor,carburant) datorate defectiunilor utilajelor folosite in etapa de realizare a proiectului;

· impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – Nu poate fi cuantificat în această etapă. Se va stabili de către autoritatea competentă: ANAR ABA Prut Bârlad, necesitatea efectuării/sau nu a evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

· impactul asupra calitatii aerului – temporar redus in perioada de construire;

· impactul asupra zgomotelor si vibratiilor – redus la nivelul arealului de implementare a proiectului si este prezent numai in perioada de executie;

· impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact direct redus;

· impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – proiectul se afla în etapa de obtinere a avizelor de la Directia de Cultura, Culte si Monumente din judetul Iași și Neamt, motiv pentru care nu se poate face o analiza realista asupra impactului investitiilor propuse prin proiect
Impactul asupra factorilor de mediu in perioada de functionare a proiectului:  Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv de lunga durata, contribuind la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei de pe aria acestuia, prin asigurarea apei potabile si evacuarea apelor uzate menajere in sistem centralizat.
Probabilitatea impactului

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului probabilitatea producerii unui impact major asupra mediului este nesemnificativa:

· In perioada executiei lucrarilor, impactul generat asupra regimului calitativ si cantitativ al surselor de apa este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari. In perioada de operare, prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra apei.

· Probabilitatea de aparitie a unui potential impact negativ semnificativ asupra calitatii aerului este minima atat in faza de executie cat si in cea de operare. Sursele de poluare fixe vor genera emisii de praf, pulberi, gaze de ardere cu extindere locala si de intesitate mica, iar cele mobile sunt surse libere, deschise, emisiile generate de acestea vor fi ocazionale, iar cantitatea aceatora va fi in functie de volumul activitatii desfasurate.

· In perioada executiei lucrarilor, impactul produs asupra solului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrarile sau in imediata vecinatate a acestora. In perioada de operare, prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare aplicate conform legislatiei  in vigoare,  se va reduce la minim probabilitatea de  aparitie  a unui potential impact negativ asupra solului

· In perioada de executie, prin respectarea masurilor impuse prin avizele si autorizatiile obtinute (APM, SGA, custozii ariilor protejate, etc.), prin masurile constructive adoptate si tehnologia de executie aplicata conform  legislatiei in vigoare la momentul realizarii lucrarilor, se va reduce la minim  probabilitatea de  aparitie a unui posibil impact negativ asupra florei si faunei din zona. In perioada de operare, in conditii normale de functionare, se estimeaza ca impactul produs asupra florei si faunei este minim. 

· In perioada de executie, probabilitatea de aparitie a unui disconfort creat de sursele de zgomot si vibratii este relativ scazuta, limitata la zona de amplasare a lucrarilor. Constructorul va efectua lucrarile in intervalele orare permise de legislatia in vigoare, astfel incat disconfortul creat sa fie minim. In perioada de operare prin masurile adoptate de catre beneficiar - utilizarea de echipamente (suflante, pompe, motoare) care produc un nivel scazut de zgomot si vibratii; montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in spatii inchise, probabilitatea aparitiei unui impact semnificativ este minima.

· Probabilitatea de aparitie a impactului asupra poulatiei este limitata la zonele de amplasare a lucrarilor. Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi aplicate in conformitate  cu  legislatia  in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, se reduce la minim probabilitatea de  aparitie  a oricarui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.  

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Programul de implementare a fost conceput astfel incat toate lucrarile sa fie finalizate pana la sfarsitul anului 2023, urmand ca apoi sa urmeze perioada de notificare a defectelor de 36 luni . Poluantii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrarilor, pe perioade reduse de timp. Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu eventual afectati va reveni la parametrii initiali.
Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-nu s-au identificat eventuale lucrari planificate a se desfasura simultan in zona proiectului, lucrari ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu si/sau populatiei. Totusi, este necesar ca fiecare din lucrarile prevazute sa faca obiectul dialogului cu ceilalti factori interesati (ex. administratii locale, custozi etc) pentru corelarea lucrarilor intr-o maniera in care sa se evite aparitia unui impact cumulativ (cu alte lucrari de constructie) in principal la nivelul ariilor naturale protejate si zonelor locuite
Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:Proiectul prevede măsuri de reducere a impactului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare cu evaluare adecvată,  sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în interiorul/la limita siturilor Natura 2000: ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea-custode RNP-ROMSILVA-Direcţia Silvică Iaşi; ROSPA0168 Râul Prut (se suprapune fidel cu ROSCI0213 Râul Prut) și RONPA 0573 Râul Prut-custode A.N.A.N.P; ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca -custode A.N.A.N.P; ROSCI0265 Valea lui David- Asociaţia Help People and Nature; ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti- custode Societatea Ornitologică Română; ROSPA0150 Acumulările Sârca Podu Iloaiei - custode A.N.A.N.P; ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman (se suprapune cu ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu) –custode Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman; ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti- custode A.N.A.N.P

ROSCI0135 PĂDUREA BÂRNOVA – REPEDEA:

Lucrari popuse:  proiectul prevede un traseu de aducțiune apă, cu localizare la margine de drum. Amplasamentul intersectează situl: la limita sitului pe o distanță de cca 838 m, iar pe o porțiune de 1988 m traversează situl.

În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului.
Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut avizul favorabil al custodelui ROSCI0135 Padurea Barnova-Repedea – RNP-ROMSILVA-Directia Silvica Iasi nr.13853/ 24.09.2018.

ROSPA0168 Râul Prut (se suprapune fidel cu ROSCI0213 Râul Prut) și RONPA 0573 Râul Prut:
Lucrari popuse:  proiectul prevede modernizări stații de pompare și stații de epurare-lucrări în vecinătatea sitului.

În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului.
Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut punctul de vedere al custodelui ROSPA0168 Raul Prut (se suprapune fidel cu ROSCI0213 raul Prut) si RONPA0573- Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr.4956/ 05.10.2018,
ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti- Fânaţele Bârca conductă refulare ape uzate-traversează situl pe o lungime de cca 630m

În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului.
Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut punctul de vedere al custodelui ROSPA0158 Lacul Ciurbesti – Fanatele Barca - Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr.4956/ 05.10.2018

ROSCI0265 Valea lui David:aducțiune apă potabilă, amplasată de-a lungul drumului Horlești-Lețcani: la limita sitului, în interior, pe o lungime de cca 1428 m și în perimetrul sitului, de-a lungul drumului, pe o lungime de 2913 m.
În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului.
Pe baza verificarii amplasamentului si a documentelor suport transmise de catre beneficiar, a fost emis Avizul favorabil al custodelui ROSCI0265 Valea lui David - Asociatia Help People and Nature nr.36/19.09.2018 pentru realizarea investitiilor. Avizul mentioneaza ca proiectul respecta OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011.

Avizul a fost emis fara a se solicita masuri suplimentare de conservare pentru habitatele si speciile de importanta comunitara apartinand sitului.

ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti: extindere rețea de canalizare, la limita sitului, de-a lungul și pe partea opusă a drumului Iași-Horlești, pe o lungime de cca 1220m.
În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului.
Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut punctul de vedere al custodelui ROSCI0171 Padurea si Pajistile de la Marzesti -  Societatea Ornitologica Romana (SOR Bucuresti) nr.2756/ 02.10.2018

ROSPA0150 Acumulările Sârca Podu Iloaiei-conductă refulare ape uzate, la limita sitului, pe 2 segmente, de cca 300 m, respectiv 400m.
În zona vizată de proiect nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Proiectul nu are legătură și nu este necesar pentru managementul sitului

Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut punctul de vedere al custodelui ROSPA0150 Acumularile Sarca-Podu Iloaiei - Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr.4956/ 05.10.2018.

ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman (se suprapune cu ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu):  

-aducțiune apă potabilă-traversează situl, în zona pod Șcheia-cca 920 m în ROSPA și 155 m în ROSCI; zonă menționată în planul de management ca importanță pentru păsări(pășuni, terenuri agricole, fond forestier)

-aducțiune apă potabilă-la limita sitului ROSPA, pe o lungime de cca 3475 m; delimitează zonă importantă pentru păsări, 2104 m la limita ROSCI;

-stație de epurare apă uzată nouă-UAT A.I. CUZA, ciu ocupare permanentă de 3240 mp(0,00,3% din suprafața sitului), în afara zonelor importante pentru păsări și în afara ROSCI, cu evacuare în ROSCI;

Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut avizul favorabil al custodelui ROSCI0378 si ROSPA0072 Raul Siret  intre Pascani si Roman – Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivilor din Roman nr.170/ 17.09.2018
Având în vedere amplasamentul stației de epurare în interiorul siturilor ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman și ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu-cu ocupare permanentă și schimbare destinație teren și cu deversare ape uzate epurate în râu Siret și prevederile planului de management al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, poate exista impact negativ asupra speciilor și habitatelor. 
Proiectul propus necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate.

Se va continua procedura cu parcurgerea etapei de definire a domeniului în vederea realizării Raportului privind impactul asupra mediului .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
	DIRECTOR EXECUTIV,
	ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚIII,

	jr. Gheorghe TĂTARU
	Ing. Irina Ana SIMIONESCU




ÎNTOCMIT,

    Ing. Cristina Dascălu
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