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Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi



Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat site APM Iasi în data de 14.03.2016
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MANCAS DRAGOS COSMIN,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 1979/23.02.2016 , 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  10.03.2016 că proiectul „Construire parcare subterană si supraterana descoperita” propus a se realiza în municipiul Iasi, str. Roscani nr. 5, judeţul Iasi:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.b) (proiecte de dezvoltare a urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto).
2. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – Terenul în suprafață  de 1683,0 mp este situat în intravilanul municipiului Iași, str. Roscani nr. 5. Amplasamentul studiat este proprietate privată cu folosința actuală teren construit si neconstruit.
Se propune construirea unei parcari subterane si supraterane  cu o capacitate de 9 locuri, din care  la subsol 5 locuri si suprateran 4 locuri pentru angajatii cladirii existente pe amplasament ce are functiunea de birouri . Accesul auto pe amplasament (in parcare) se va realiza de pe latura estica , din str. Roscani. Va fi respectat avizul comisiei de circulatie emis de Biroul strazi municipale din cadrul Primariei Iasi.

Vecinătăți:

· NORD- 8,50m  față de proprietate CJ Iasi
· SUD- 5,01m față de bloc de locuinte P+3E;

· VEST- 26,88 m față de proprietate CJ Iasi; 

· EST – 34,24 m față de strada Roscani.

Parcarea subterana, va fi pe trei laturi inchisa si acoperita, avind in vedere panta terenului mai mare de 10 %. Pentru realizarea proiectului de investitie se propune executarea unui dren la adincimea de minim 2,40 m de la CTN care va fi racordat la un camin de canalizare existent in incinta. 
- Utilitatile vor fi asigurate din sistemul centralizat al municipiului Iasi, extistente pe amplasament
b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

· deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

· vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe; 

· autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ; 

2. Localizarea proiectului 

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren neconstruit 

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul 
b) zone costiere – nu este cazul 
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;    
3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
Modul de asigurare a utilităţilor

1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar şi tehnologic 
- se va realiza din reţelaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament; 

2. Evacuarea apelor uzate
· evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la reteaua de canalizare a municipiul Iasi, existenta în zonă

3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe amplasament;

III.  Măsuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

1. Măsuri în timpul realizării proiectului.

1.1  Etapa organizării de şantier:

   Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor proiectului privind : 
· Planificarea şantierului:
· Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;
· Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.
· Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. 
· Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locatarilor în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii;

·  Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora. 
· Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Mun. Iaşi.
· Asigurarea lucrărilor de protecţie a vegetaţiei lemnoase prevăzute să rămână pe amplasament în timpul realizării lucrărilor organizării de şantier, de execuţie a lucrărilor de construcţie şi după finalizarea acestora.
· Traficul în construcţii:

· Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

· Curăţarea eficientă a vehiculelor, spălarea roţilor la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, zona în care se descarcă materialele de construcţii, respect volumele care se demolează;

· Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

· Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

· Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

· Minimizarea traficului în jurul şantieruluide construcţii: 

· Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.
1.2 Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.2.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la  realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomene de surpare a malurilor ;
1.2.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.
1.2.4.   Stabilirea zonei de influenţă a excavaţiei în toate fazele de execuţie ale lucrării şi luarea măsurilor necesare pentru siguranţa construcţiilor şi instalaţiilor din zonă, inclusiv monitorizarea acestora privind rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare.
1.2.5.  Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.
1.2.6. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare;
1.2.7. Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.
1.2.8.  Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă
1.2.9. Asigurarea lucrărilor şi a măsurilor de protecţie a arborilor şi a spatiului verde care rămân pe amplasament pe perioada desfasurarii lucrailor de executie.
1.2.10. Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor
1.2.11. Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier
1.2.12. Pentru lucrările de dezafectare se vor stropi suprafeţele afectate, astfel încât să poată fi încorporat praful produs de utilajele folosite
2. Măsurile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calitatii apelor:
1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:
· În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului de investiţie se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării suplimentare a apelor uzate deversate in reţeaua de canalizare orăşenească;

· Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.
  1.2.. Protecţia calităţii apelor în perioada de funcţionare:

Apele uzate se vor evacua în sistem separativ până la primul cămin al reţelei de colectare de incintă, după care vor fi descărcate în colectorul public, cu respectarea  prevederilor HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- Anexa nr.2-tab.1 “Indicatori de calitate ai lor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor“. 

În colectorul de canalizare se vor deversa apele meteorice din zona cladirii de birouri şi din zona circulaţiilor pietonale şi apele uzate pompate din parcarea subterană provenite de la separatorul de hidrocarburi .
 
2. Protectia calităţii aerului :
2.1. Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie
Surse de poluanţi:
· Surse mobile: Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

Poluanţi specifici proveniţi din gazele de eşapament: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

	Denumirea sursei
	Poluanţi specifici/ Concentraţii maxime admise (CMA)/

	
	Monoxid de carbon 

(CO)
	Oxizi de sulf 

(SO x)
	Oxizi de azot

(Nox)

	Gaze de eşapament.rezultate din arderea motorinei   (cca 1600 l/zi)
	2,0 mg/mcN/zi

	0,03 mg/mcN/zi

	0,1 mg/mcN/zi



· Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de construcţii: 

            Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.
                                      Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore
Măsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului:

· Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţiuonare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;
· Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanîi de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.
· Realizarea  măsurilor nominalizate la pct.1.2.4; 1.2.8;1.2.11; 1.2.12; 1.2.13 din prezentul act de reglementare.
3.Protectia impotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare
· In fazele de execuţie a săpăturilor şi a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibratiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor .
· În conformitate cu prevederlie STAS 10009/ 1988- “Acustica în construcţii. Acustica urbană”, se vor lua măsuri pentru respectarea valorilor  admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) , respectiv: nivelul de zgomot echivalent Lech=65 dB(A)- Curba de zgomot Cz=60.
· Adoptarea unui program de lucru astfel incit sa se asigure confortul locatarilor in perioada de liniste in timpul zilei ( orele 12,00-15,00) şi pe timpul nopţii ( orele 23,00-7,00)
· Pentru atenuarea disconfortului creat de lucrările de excavaţie şi de construcţii, perimetrul va fi împrejmuit cu gard şi panouri fonoabsorbante.
· În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:
· În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;, 
· În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;, 
·  Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea parcării subterane se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

4. Protecţia calităţii solului:  

4.1.Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de construcţie:

· Amenajarea de platforme balastate pentru parcarea în incinta şantierului a utilajelor de construcţie şi amenajarea  drumurilor de acces din incinta şantierului.
· Amenajarea de platforme balastate/ betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 
     Gospodarirea deseurilor :
· Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţii şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi. 

· Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Mun. Iaşi.
 Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

· Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
4.2. Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de funcţionare: 

· Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor pluviale se va realiza , în sistemul centralizat de canalizare, cu respectarea condiţiilor de calitate specifice apelor provenite din precipitaţii.
· Verificarea periodică a reţelei de canalizare a apelor uzate rezultate din parcarea subterană asfel încât să se asigure exploatarea acesteia la parametrii proiectaţi.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare: 

Frecvenţa de monitorizare: 
· Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul; 

· Anual şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii.
Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

 Frecvenţa de monitorizare: 
· Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

·  Anual şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10
Monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate în canalizarea mun.Iaşi în perioada de funcţionare :

Frecvenţa de monitorizare şi indicatori: : conform contractului ce se va încheia cu SC APA VITAL SA IAŞI Răspunde: titularul activităţii.
Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare: 
· Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor de demolare şi de construcţii.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul; 
· Anual şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii. 
Pe tot parcursul realizării şi funcţionării activităţilor aferente parcării supraterane şi subterane, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

Dispoziţii finale:

Realizarea măsurilor impuse prin Studiul getotehnic ţinând cont de impactul asupra vecinatăţilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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